
ELECTRIC HEATED BUNDLE TUBE FOR CALORIMETER
                          -전기 가열형 시료 이송관-

기술사항 (Description)

Electric Heated Bundle Tube ® type ET는 가스, 액체 또는 다른 점성질 물질의 적정 온도 유지와 동파 방지를 위하여 공급된다.
Type ET는 외부 조건에 따라 프로세스 튜브의 온도를 최소한 60 ℃~120 ℃ 사이의 온도로 유지시켜 준다.
각각의 튜빙 번들은 하나 또는 두개 이상의 튜브로 적용이 가능하며, 고객의 요구에 맞게 다양한 사이즈와 재질, 구경으로 제작이 가능하다.

MODEL NO.: HS-CAL-EHBT

HAAN SOLUTION
URL : http://www.hana-solution.com
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System
Configurations

316/316L Seamless tube  3/8”x2, 1/4”x1
13mm thickness Non-hygroscopic E-glassfiber

insulation, FR-PVC, Heat reflective tape,

Self-regulating, 240Vac, 20W/ft Heat Cable

Functional 
Power

220 VAC  ±10%, 50/60 Hz

Output Signal N/A

Contacts N/A

Ambient Oper. 
Temperature

-20 to 50° C

Sample Condition 
Specifications

Sample Flow Rate
Sample Pressure
Sample Temp.

0 ~ 100 Liter/min
0 ~ 20 Kg/cm² 
60 ~120 ° C 

Utility 
Requirements

Inst. Air   :        N/A
Nitrogen :        N/A
Clean Water :  N/A
Steam :             N/A

Physical 
Specifications
Mounting

번들튜브 길이에 따라 결정

Dimensions 2000mm (W) x 2000mm(D) x 1000mm(H)

특징 (Features)

⚫ 1 또는 2 개이상의 튜브 
적용

⚫ 다양한 사이즈로 제작
⚫ 안정적인 온도 유지

적용 (Applications)

COG,BFG,LDG,FOG  부생가스 배관내에 시료가스를 이송

-전기가열형 시료 이송관 (Electric Heated Bundle tube) –
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